
VmwareView 3.x – Geräte für USB Redirection ausschließen 

Firmware 7.xx 
Vmwareview 3.x 7.x

Um z.B. einen WLAN USB Stick aus der Liste der Usb Geräte auszunehmen, die über VmwareView 
mit PCoIP automatisch gemappt werden, gibt es folgende Vorgehensweise zu beachten:

Unter Tools-> USB Geräte prüfen, welche ID das USB Device hat. Hier: 8564:1000

In der VMware Verbindung muß dann in den globalen Einstellungen diese USB Kennung als 
Ausschlußgerät mit den Ergänzungen VID und PID eingetragen werden.

//Dieser Eintrag enthält eine Wildcard für alle Geräte der Serie 
viewusb.ExcludeVidPid = "vid-8564_pid-****" 
oder 
//Dieser Eintrag listet alle Geräte durch ";" getrennt einzeln auf. 
viewusb.ExcludeVidPid = "vid-8564_pid-1000;vid-15d8_pid-0025" 

How-To: “VmwareView3x-USBRedirection” aus der Rangee How-To Sammlung.
Weitere Dokumente finden Sie unter www.rangee.de



USB Geräte, die nicht per default über USB Redirection eingebunden werden (z.B. Grundig 
Diktiermaus) müssen mit dem entsprechenden Include Befehl eingeschlossen werden:

//Dieser Eintrag enthält eine Wildcard für alle Geräte der Serie 
viewusb.IncludeVidPid = "vid-8564_pid-****" 
oder 
//Dieser Eintrag listet alle Geräte durch ";" getrennt einzeln auf. 
viewusb.IncludeVidPid = "vid-8564_pid-1000;vid-15d8_pid-0025" 

How-To: “VmwareView3x-USBRedirection” aus der Rangee How-To Sammlung.
Weitere Dokumente finden Sie unter www.rangee.de


