
Rangee RD27-602-Igel
Elegant, platzsparend, leistungsstark - unser All-in-One

Der Rangee RD27-602 schafft Platz und Ordnung. Nur Stromkabel einstecken und los gehts. Die 

Netzwerkverbindung kann mit oder ohne Kabel hergestellt werden. Sie erhalten die Performance, mit der Sie die 

besten Arbeitsergebnisse erzielen. Die elegante Erscheinung macht jeden Arbeitsplatz zum Designobjekt.

Produkte

Artikelname Artikelnummer EAN Betriebssystem/Software

RD27-602-Igel 11120034 4260323373038 Igel Ready / ohne Lizenz

KOSTENLOS TESTEN
RANGEE.COM/TESTSTELLUNG



Technische Spezifikationen Rangee RD27-602-Igel

Rangee GmbH
Gut-Dämme-Str. 11
52070 Aachen

General: info@rangee.com
Distribution: vertrieb@rangee.com
Support: support@rangee.com

Tel: +49 (0) 241 99 72 85 0
Fax: +49 (0) 241 99 72 85 9
https://www.rangee.com ©
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System

Prozessor Intel N100 QC, bis zu 3,4 GHz

RAM 8GB DDR4

Flash 120GB Flash

Monitor

Bildschirm
27“ 1920x1080 LED 
Helligkeit 300cd/m2 
Kontrast 3000:1 (typ)

Externer Grafikausgang 1 x HDMI

Audio

Anschlüsse
Unten: 1 x AudioIn + 1 x AudioOut                    
Seite: 1 x AudioOut 

Schnittstellen

USB
4 x USB-A 3.0
2 x USB-A 2.0
1 x USB-C 3.0

COM 1 x COM

Netzwerk

Ethernet 1 x RJ45 Gbit

Wireless LAN 1 x 802.11ac, 2,4/5GHz

Eckdaten

Abmessungen 620x120x 450-580 BxTxH mm

Gewicht 7,5 kg

Kühlung aktiv

Betriebstemperatur -20 - 60°C, nicht-kondensierend

Stromversorgung

Netzteil Extern; 12V, 5A Single pin; C13/C14

Leistungsaufnahme
PIDLE = 45 Watt
ETEC = 163 KW

Ausstattung

Bios Optionen Wake-on-LAN

Vesa Halterung -

Garantie
3 Jahre Garantie 
DOA Vorabaustausch

Zertifikate CE, WEEE, RoHS

Webcam

Anschlüsse

Profil


